
FICHA TÉCNICA “ENTRE LOMBRICES” 

CALLE 
 

- El espectáculo se desarrolla en una plaza pública o zona peatonal que tenga fácil 

acceso para camiones, se necesita depositar un contenedor de obra, de estos para la 

retirada de escombros, antes de la representación, horas antes o incluso el día anterior, 

para que resulte posible la preparación del espacio así como la preparación del propio 

contenedor para los fines del espectáculo.  

 
Espacio mínimo: 10 metros de ancho, por 10 metros de fondo. Acceso relativamente 

llano y rodado al lugar de la actuación, para un camión con un contenedor de obra. 

 

- El contenedor de obra lleno de tierra lo aportaría la organización. Las medidas del 

contenedor de obra con tierra son 5m de largo, por 3m de ancho y 1m de alto.  (Lo 

puede aportar la compañía pero ese gasto se facturaría aparte del cachet.) 

 

- El contenedor preferiblemente deberá tener una fachada detrás a 2 metros de distancia, 

para evitar que la pantalla de cine que se coloca sobre el mismo, haga un efecto vela a 

causa del viento. 

 

- Se necesita una toma de corriente tipo zetac (de 5 puntas -tres fases, neutro y tierra) de 

32 amperios para alimentar un dimmer de luz (8.000 W) y una toma de corriente normal 

tipo Schukko para el sonido y demás aparatos electrónicos (1.000 W).  

 

- Se requerirá de dos personas de la organización para el montaje y desmontaje del 

espectáculo. 

 

- El espectáculo se desarrolla de noche, ya que hay proyecciones de video. 

 

- Un lugar para cambiarse cercano al lugar de actuación. 

 

- 4 botellas de agua de 1,5 litros 

 

Montaje: 5 horas  

 

Desmontaje:  2  hora  

 

Duración del espectáculo: 55 minutos. 

 

Personal en Gira: 3 

 

Género: Espectáculo de calle nocturno estático en tono cómico, absurdo y poético. 

Público: Joven-Adulto 



Sonido: (lo aporta la compañía) 

 - 1 lector de CD 

 - 1 micro de pie y dos micros inalámbricos  

 - sistema de difusión (PA) adecuado al espacio previsto 

 - mesa mezcladora 

 

 

Vídeo: (lo aporta la compañía) 
 - 1 lector DVD 

 - Videoproyector tipo doméstico 2000 lúmenes, preferiblemente con opción 

Mute 

 - Enganche de proyector para colgar a la distancia adecuada  de la pantalla, que 

va detrás del contenedor de obra 

 - Pantalla de proyección  

   
 

Luces: (lo aporta la compañía) 

 - 4 PCs 1Kw para luz general 

 - 2 PAR 64 nº5 

            - 2 Recortes 1Kw 

            - 7 Halogenos 400 W 

 - dimmer de 12 ch mínimo 

 - mesa control 

 - 2 torres 

 



FICHA TÉCNICA “ENTRE LOMBRICES”   

SALA 
 

 

 

Sonido: (lo puede aportar la compañía) 

 - 1 lector de CD/ minidisc 

 - 1 micro de pie y dos micros inalámbricos (si fueran necesarios) 

 - sistema de difusión (PA) adecuado al espacio previsto 

 - mesa de mezclas 

 

 

Vídeo-proyección: (lo puede aportar la compañía) 
  

 - Videoproyector tipo doméstico 2000 lúmenes, preferiblemente con opción 

Mute 

  

   
 

Luces: (lo puede aportar la compañía) 

 - 3 Recortes 25/50º 

 - 15 PC 

            - 2 Panoramas 

- 9 Lámparas Par nº 5 

 - Dimmer de 24 ch mínimo 

 - mesa control 

 (La Compañía podría aportar un sistema de iluminación mínimo con el que se podría 

hacer el espectáculo) 

 

Montaje: 5 horas  

 

Desmontaje:  2  hora  

 

Duración del espectáculo: 55 minutos. 

 

Personal en Gira: 3 

 

Género: Espectáculo de calle nocturno estático en tono cómico, absurdo y poético. 

 

Público: Joven-Adulto 

 


